
LOAD MODULE™-SYSTEME

Ausrüstung für das Bewegen von Lasten

Die Load Module™-Systeme benutzen die Effi zienz der Flüssigfi lmtechnologie, um schwere Lasten 
auf einem fast reibungslosen Luftfi lm schwebend zu transportieren.  Mit AeroGo Lastmodulen kann 
eine Person leicht einige Tausend Kilos bewegen.

Load Module™-Systeme

Die Lastmodule verbinden eine einfache Bedienung mit großer Vielseitigkeit.  Das Bewegen der 
Lasten ist leicht, außergewöhnlich reibungslos, in allen Richtungen möglich und kann überall in der 
Arbeitsumgebung durchgeführt werden, wo die Bodenoberfl äche angemessen ist.  Die Bedienung 
in beengten Flächen ist ein Kinderspiel.

Die Load Module™ Aero-Caster® verteilen das Gewicht der Last über eine größere Fläche als bei 
Rollen oder Rädern, und sie verbreiten die Belastung gleichmäßig auf dem Boden.  Dadurch werden 
Schäden am Boden vermieden und teuere Schienen, verstärkte Böden und Baustrukturen sind nicht 
mehr erforderlich.

Die Lastmodule sind leicht und können je nach der Gewichtsverteilung unter den Lastpunkten der 
Last positioniert werden.  Dadurch wird die Belastung der Laststruktur optimiert.

Vielseitigkeit und Effi zienz

Die AeroGo-Systeme sind kostengünstiger als die traditionellen Methoden der Lastbewegung.  Ihr 
Personal lernt schnell, dieses System zu bedienen, und da es keine beweglichen Teile gibt, sind die 
Wartungskosten niedrig.

Kostengünstig

Die Lastmodule werden hergestellt, um 
die anspruchsvollsten Anwendungen 
bewältigen zu können.  Sie sind perfekt 
für das Bewegen von massiven Lasten 
von der Montage bis zum Versand, 
für die Inbetriebnahme im Werk 
oder für eine Umstellung sowie für 
die Reparatur von großen sperrigen 
Teilen wie Wärmeaustauschern und 
Transformatoren.  Die Lastmodule sind 
ideal für das Heben oder Drehen von 
Montageteilen, die genaue Ausrichtung 
von Maschinen auf den Fußplatten, 
das Bewegen von Modulen sowie das 
Umstellen von ganzen Produktionslinien.

Unbegrenzte Anwendungen
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In einem Krankenhaus wird ein Röntgengerät durch eine Tür mit minimalem Abstand bewegt.  Das Personal lernt im Handumdrehen den Einsatz 
dieses System.  Es werden keine bewegenden Teile eingesetzt, Unterhaltskosten sind somit äusserst gering.

Schwere, horizontale Bewegungen werden in kleinen Räumen 
ohne Schwierigkeiten ausgeführt.  Reaktordeckel, 75 Tonnen.

Das Bewegen auf Luftkissen ist einfach, hält Böden sauber und 
beschädigt sie nicht.  CNC-Maschine, 10 Tonnen.

Das Bewegen von 3 Regalreihen mit jeweils 10 Tonnen Gewicht 
in 2 Stunden und mit nur 3 Personen anstatt in 1 Woche und mit 8 
Personen.

Ein 27m langer Ofen mit 18 Tonnen Gewicht wird ohne 
Anstrengung auf Luftkissen bewegt und präzise positioniert.  Das 
Demontieren von langen und empfi ndlichen Anlagenteilen entfällt.
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Presse, 60 Tonnen.

Flaschen-Maschine, 40 Tonnen.
Mit freundlicher Genehmigung von Bottero, IT-Cuneo.

Tunnelbohrkopf, 180 Tonnen.

Rudersektion eines Schiffes im Trockendock, 200 Tonnen.

Wenig Raum erlaubt trotzdem das Heben schwerer Lasten.

Stapellauf eines Minensuchers, 200 Tonnen.
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Eine innovative und kostengünstige Lösung für das Bewegen von schweren Lasten

Die Ausrüstung von AeroGo  besteht aus einer Vielzahl von Aero-Castern®, um massive 
Anlagen und Montageteile auf einem praktisch reibungslosen Luftkissen schwebend zu 
transportieren.  Die Aero-Caster® bieten eine saubere, ruhige und sichere Alternative 
für das Bewegen von schweren Lasten.

Die verringerte Reibung und die in allen Richtungen mögliche Bewegung erlauben es 
dem Bediener, die Last innerhalb einer begrenzten Arbeitsß äche genau abzustellen 
und auszurichten.  Das niedrige ProÞ l der Aero-Caster® erfordert einen Einschub-
Abstand unter der Last von weniger als 70 mm.  Die Aero-Caster® beschädigen nicht 
den Boden, und teure Verstärkungen sind normalerweise nicht erforderlich.

Da wir nur elementare pneumatische Teile wie Luftregler und Luftschläuche benutzen, 
sind unsere Produkte nicht nur zuverlässig sondern auch in den meisten Umgebungen 
einsetzbar, mit einer minimalen Wartung im Vergleich mit anderen konventionellen 
Transport Techniken.

Einer Vielzahl von Aero-
Castern® für jede Anwendung.

Querschnitt durch ein Load 
Module™ Aero-Caster® zeigt 
den Luftstrom während des 
Aufblasens.

Das Aero-Caster ®-Prinzip

SCHRITT 1

Last

SCHRITT 2

Last

SCHRITT 3

Last

Mindestens 3 (meistens 4) oder mehrere Lastmodule werden unter der Last 
und um den Schwerpunkt herum positioniert sowie über eine Kontrollbox 
angeschlossen.  Das Lastmodul wird stabil auf den Stützelementen 
getragen. Diese Stützelemente schützen den Ring des Aero-Casters® 
davor, bei ruhender Last zusammengedrückt zu werden.

Wenn Druckluft in den Aero-Caster® gepumpt wird, werden die Ringe 
aufgeblasen und bildet eine Versiegelung gegenüber der Bodenoberß äche.  
Wenn alle Aero-Caster® gegenüber dem Boden versiegelt sind und weiter 
Luftdruck zugeführt wird hebt sich die Last.

Wenn der Druck innerhalb der Luftkammer ausreichend ist, um das Gewicht 
der Last auszugleichen (Oberß ache x Druck), reicht eine weitere leichte 
Druckerhöhung aus, um die Druckluft zwischen dem ß exiblen Ring und dem 
Boden allseitig austreten zu lassen.  Dadurch schwebt die Last auf einem 
dünnen reibungslosen Film aus Luft, der 0,08 bis 0,13 mm dick ist und 
Bewegungen in alle Richtungen in einer kompletten 2D Freiheit zulässt.

Aero-Caster ® eingeschoben in Kassettenleisten stehen 
auch zur Verfügung

Montage eines festmontierten Load Module™ 
Aero-Caster ®

DAS AERO-CASTER ®-PRINZIP

Kupplung

Luftzufuhr

Dichtung

Montageplatte 
(extrudiertes 
Aluminium)

Ecken-Auß ageelemente 
(ab 27” für fest 
montierte Aero-Caster®)

Zentrales 
Auß ageelement 
für fest montierte 
Aero-Caster®

Aero-Caster®-
Element, 
aufblasbarer 
Luftbalg auf einer 
steifen Stützplatte


