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Max. Betriebsdruck für VSD-Maschinen: 13 bar(e) (188 psig).

Technische Daten GA 37-90 VSD

Kompressor-
typ

Maximaler Betriebsdruck 
WorkPlace

Kapazität Volumenstrom* Leistung des 
installierten Motors

Geräusch-
pegel** 

(50/60 Hz)

Gewicht 
WorkPlace

Gewicht 
WorkPlace

Full-Feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW PS dB(A) kg/lbs kg/lbs

50-/60-Hz-Ausführung          
GA 37 VSD 4 58 26–122 1,5–7,3 54–259 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469

7 102 25–121 1,5–7,3 54–256 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469 
10 145 24–104 1,4–6,2 52–220 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469
13 188 23–84 1,3–5,0 51–178 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469

GA 45 VSD	 4 58 26–144 1,5–8,7 54–307 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712
7 102 25–143 1,5–8,7 54–303 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712 
10 145 24–125 1,4–7,5 52–265 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712
13 188 23–99 1,3–5,9 51–210 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712 

GA 55 VSD 4 58 26–172 1,5–10,3 54 -365 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877
7 102 25–172 1,5–10,3 54–363 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877 
10 145 24–152 1,4–9,1 52–322 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877 
13 188 44–128 2,6–7,7 93–271 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877

GA 75 VSD 4 58 40–247 2,4–14,8 85–523 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034
7 102 38–245 2,3–14,7 81–519 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034
10 145 36–201 2,2–12,1 76–426 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034 
13 188 33–171 2,0–10,3 70–362 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034

GA 90 VSD 4 58 41–286 2,5–17,2 87–606 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145
7 102 38–285 2,3–17,1 81–604 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145
10 145 36–241 2,2–14,5 76–511 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145 
13 188 32–200 1,9–12,0 68–424 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145 

Kompressor-
typ

Maximaler Betriebsdruck 
WorkPlace

Kapazität Volumenstrom*
Leistung des 

installierten Motors
Geräusch-
pegel**

Gewicht 
WorkPlace

Gewicht 
WorkPlace

Full-Feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW PS dB(A) kg/lbs kg/lbs

60-Hz-Ausführung          
GA 30+	 100 7,4 107 96 5,8 203 30 40 65 780/1720 855/1885
	 125 9,1 132 86 5,2 182 30 40 65 780/1720 855/1885 
	 150 10,8 157 77 4,6 161 30 40 65 780/1720 855/1885
	 175 12,5 181 68 4,1 144 30 40 65 780/1720 855/1885
GA 37	 100 7,4 107 110 6,6 233 37 50 69 787/1735 862/1900
	 125 9,1 132 100 6 212 37 50 69 787/1735 862/1900
	 150 10,8 157 93 5,6 197 37 50 69 787/1735 862/1900
	 175 12,5 181 80 4,8 170 37 50 69 787/1735 862/1900
GA 37+	 100 7,4 107 117 7,0 248 37 50 65 1000/2205 1120/2469
	 125 9,1 132 107 6,4 227 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
	 150 10,8 157 96 5,8 203 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
	 175 12,5 181 87 5,2 184 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
GA 45	 100 7,4 107 129 7,7 273 45 60 72 821/1810 896/1975
	 125 9,1 132 116 7 246 45 60 72 821/1810 896/1975
	 150 10,8 157 110 6,6 233 45 60 72 821/1810 896/1975
	 175 12,5 181 95 5,7 201 45 60 72 821/1810 896/1975
GA 45+ 	 100 7,4 107 143 8,6 303 45 60 66 1030/2271 1150/2535
	 125 9,1 132 127 7,6 269 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
	 150 10,8 157 115 6,9 244 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
	 175 12,5 181 105 6,3 222 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
GA 55	 100 7,4 107 170 10,2 360 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 125 9,1 132 151 9,1 320 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 150 10,8 157 137 8,2 290 55 75 69 1145/2524 1305/2877
	 175 12,5 181 126 7,6 267 55 75 69 1145/2524 1305/2877
GA 55+	 100 7,4 107 176 10,6 373 55 75 67 1430/3152 1580/3483
	 125 9,1 132 157 9,4 333 55 75 67 1430/3152 1580/3483
	 150 10,8 157 136 8,2 288 55 75 67 1430/3152 1580/3483
GA 75	 100 7,4 107 219 13,1 464 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 125 9,1 132 195 11,7 413 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 150 10,8 157 174 10,4 369 75 100 73 1500/3307 1650/3638
	 175 12,5 181 169 10,1 358 75 100 73 1500/3307 1650/3638
GA 75+	 100 7,4 107 239 14,3 506 75 100 69 1530/3373 1680/3703
	 125 9,1 132 213 12,8 451 75 100 69 1530/3373 1680/3703
	 150 10,8 157 193 11,6 409 75 100 69 1530/3373 1680/3703
	 175 12,5 181 176 10,6 373 75 100 69 1530/3373 1680/3703
GA 90	 100 7,4 107 273 16,4 578 90 125 74 1580/3483 1730/3819
	 125 9,1 132 252 15,1 534 90 125 74 1580/3483 1730/3819
	 150 10,8 157 230 13,8 487 90 125 74 1580/3483 1730/3819
	 175 12,5 181 204 12,2 432 90 125 74 1580/3483 1730/3819

Technische Daten GA 30+-90 (60-Hz-Ausführungen)  

*	 Leistung der Anlage gemäß ISO 1217, Ausg. 3, Anhang C-1996. 
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Volumenstrom (FAD) wird bei folgenden Betriebsüberdrücken gemessen:
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Ansaugluft
Luft-Öl-Gemisch
Öl
Ungesättigte Druckluft
Feuchte Druckluft
Trockene Druckluft
Wasser
Kältemittel Gas-Flüssigkeits-Gemisch
Hochdruck, heißes Kältemittelgas
Niederdruck, kaltes Kältemittelgas
Hochdruck-Kältemittel�üssigkeit
Niederdruck-Kältemittel�üssigkeit

LUFTSTRÖMUNG
1.	 Luftansaugfilter
2.	 Luftansaugventil
3.	 Kompressorelement
4.	 Rückschlagventil
5.	 Ölabscheider
6.	 Mindestdruckventil
7.	 Nachkühler
8.	 Luft/Luft-Wärmeaustauscher
9.	 Wasserabscheider mit Ablass
10.	 DD-/PD-Filter (optional)

ÖLSTRÖMUNG
11.	 Öl
12.	 Ölkühler
13.	� Thermostatisches Bypassventil
14.	 Ölfilter
15.	 Ölstoppventil

KÄLTEMITTELSTRÖMUNG
16.	 Kältemittelkompressor
17.	 Kondensator
18.	� Trockner-Filter für flüssiges 

Kältemittel
19.	� Thermostatisches Expansionsventil
20.	 Verdampfer
21.	 Heißgas-Bypassventil
22.	 Akkumulator

Standard� Full-Feature-Ausführung (FF)

FLUSSDIAGRAMME
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www.atlascopco.com

Innovation als Antrieb  

Mit über 130 Jahren Innovation und Erfahrung bietet Atlas Copco die richtigen Produkte 

und Dienstleistungen, um die Effizienz und Produktivität Ihres Unternehmens zu 

maximieren. Als branchenführendes Unternehmen streben wir danach, hohe Luftqualität  

bei geringstmöglichen Betriebskosten zu bieten. Mit unserer kontinuierlichen Innovation 

sichern wir Ihren Umsatz und nehmen Ihnen so manche Sorge. 

Interaktion als Basis

Im Rahmen unserer langfristigen Kundenbindung haben wir umfassendes Wissen über 

eine breite Palette an Prozessen, Anforderungen und Zielen angesammelt. Dies gibt  

uns die Flexibilität, um effizient kundenspezifische Druckluftlösungen zu entwickeln, die  

Ihre Erwartungen erfüllen oder sogar übersteigen.

Ein engagierter Geschäftspartner

Mit Präsenz in über 160  Ländern liefern wir überall und jederzeit hochwertigen  

Kundenservice. Unsere bestens ausgebildeten Techniker stehen rund um die Uhr zur 

Verfügung und werden von einer effizienten logistischen Organisation unterstützt, die 

gewährleistet, dass Sie jederzeit schnell mit Original-Ersatzteilen beliefert werden. Wir  

setzen alles daran, Ihnen das bestmögliche Wissen und die bestmögliche Technologie  

zu bieten, um die Produktion, das Wachstum und den Erfolg Ihres Unternehmens  

zu unterstützen. Mit Atlas Copco können Sie sich sicher sein, dass Ihre Produktivität bei  

uns an erster Stelle steht!

WIR BRINGEN PRODUKTIVITÄT


